
Citernes de chantier   
 
Produit de haute qualité – examiné par ADR/RID  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conception compacte avec compartiment d’armoire 
 
dimensions: 
 

Typ Vol. Long. Larg. Haut. Poid 
vide 

Poid 
pleine 

 litres mm mm mm ca. kg kg 
BT0600 550 1460 800 1180 330 920 

BT0800 750 1710 800 1180 370 1150 

BT1000 950 1960 800 1180 410 1360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartiment d’ armoire, verrouillable par cadenas, avec 
assez de la place pour un bidon de 20 litres 
 
 
 
 
 
BAKO AG 
Mellingerstrasse 33  
CH-5607 Hägglingen 
Tel:  056 616 72 72 info@bako-ag.ch    
Fax: 056 616 72 71 www.bako-ag.ch 
 
 

       BAKO 
 

Conçu pour la logistique des chantiers modernes 
remplir efficacement et économiquement 
 
Réservoir (construction en acier) 
construction à double paroi 
attaches de levage et pieds de stockages solides 
contrôle de fuite par système de dépression 
 
 
Installations 
pompe à main K3  
compteurs avec totalisateur 
6 m tuyeau avec pistolet distributeur automatique et joint 
rotatif 
compartiment d’ armoire pour l’ installation des pompes, 
compteur tuyeau etc, verrouillable avec cadenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
simplement transportable 
 
 
Options 
- pompes électriques 12 V, 24 V, 230 V 
- pompe essence, 4-temps 
- dispositiv de levage 
- anneau de fixation 
- filtre absorbation d’eau 
- prises rapides au pistolet 
- citerne sans compartiment d’ armoire et sans robinetterie  
  (utilisation pour des chauffages mobiles etc.)  
- prise d’ aspiration pour des machines avec pompe 
..installée fixement 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
installation d’ une pompe a main et d’ une pompe 
électrique 12 ou 24 V  

http://www.bako-ag.ch/
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