
Baustellen Lager   
 
Eigenfabrikat – Robust wie kein anderer 
 
Konzipiert für die Baustelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robuste Bauform mit 1000 lt Auffangvolumen und Öffnung 
für diverse Mediumleitungen. (Entnahmeschläuche, 
Elektrokabel, Druckluft, etc.) 
 

Typ  Länge Breite Höhe Leer-G Voll-G
  mm mm mm ca. kg kg

BTL 1000  2000 1500 2200 790 2300

     

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwendungszweck als AD-Blue Abgabestation, sauber 
und sicher 
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Behälter (Stahlkonstruktion) 
- Aus 4 mm Blech und 15 mm starken 

Verstärkungsprofilen 
- Einsetzbar für Transport und Lagerung von Gefahrstoffen 

in ADR-Versandstücken 
- Robuste Anhängeösen und Fuss – Konsolen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Be- und Entladung mit Kran oder mit Stapler 
Armaturenabteil mit Handpumpe, Elektropumpe und Zähler  
 
Optionen 
- Fassgestell 
- Pump- und Absaugeinrichtungen 
- Seilstruppe 


